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- Mors de base inox Ø 24 à Ø121 mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 15 à Ø 108 mm
- Livré avec protection plastique et suivi de profil
- Technologie: plaquettes carbure vissées: 10 x

plus rapide que les outils HSS. Durée de vie
supérieure

- Max 8 mm suivant toupie*
- Système Breveté
- Evolutivité: transformable en machine de coupe

et soudage orbital
Poids: 37 kg   facilité de manutention

Chanfrein V avec galet
de suivi

Chanfrein J avec galet
de suivi

Système de suivi de
profil extérieur: tient
compte de l’ovalisation
des tubes

GA121-2

GA121-1

CCPS21 : pieds support
CCBSB-001 : banc avec mise à hauteur
1,5 m
CCBSB-002 : banc suppl 1,5 m
SAEP-00 : rotation électrique autoline
CC121 - CC321 ( 110 V - 230V )
CCSER1/CCSER2: servante simple/à
billes
Tous les moteurs sont livrés emballés
en valise individuelle, incluant leur
outillage.

PC30-08-B02 : boite de 10
plaquettes carbure
(*)
TV-300: toupie  V 30° (Max 8mm)
TV-375: toupie  V 37.5° (Max 7mm)
TV-450:  toupie  V 45° (Max 6,5mm)
TJ-100: toupie  J 10° (Max 8 mm)
Toutes les toupies sont livrées avec
un jeu de plaquettes montées

GA
12

1

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Manivelle de rotation en
standard: allonge la
durée de vie des outils

GA10-220 : 220V
mono
GA10-110 :110V
mono

Motorisations

ø15 - ø121 mm
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- Mors de base inox Ø 70 à Ø170  mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 33 à Ø118 mm
- Livré avec protection plastique et suivi de profil
- Technologie: plaquettes carbure vissées: 10 x

plus rapide que les outils HSS. Durée de vie
supérieure

- Max 8 mm suivant toupie*
- Système Breveté
- Evolutivité: transformable en machine
  de coupe et soudage orbital
Poids: 44 kg   facilité de manutention

Chanfrein V avec galet
de suivi

Chanfrein J avec galet
de suivi

Système de suivi de
profil extérieur: tient
compte de l’ovalisation
des tubes

GA171-2

GA171-1

CCPS21 : pieds support
CCBSB-001 : banc avec mise à hauteur
1,5 m
CCBSB-002 : banc suppl 1,5 m
SAEP-00 : rotation électrique autoline
CC121 - CC321 ( 110 V - 230V )
CCSER1/CCSER2: servante simple/à
billes
Tous les moteurs sont livrés emballés
en valise individuelle, incluant leur
outillage.

PC30-08-B02 : boite de 10
plaquettes carbure
(*)
TV-300: toupie  V 30° (Max 8mm)
TV-375: toupie  V 37.5° (Max 7mm)
TV-450:  toupie  V 45° (Max 6,5mm)
TJ-100: toupie  J 10° (Max 8 mm)
Toutes les toupies sont livrées avec
un jeu de plaquettes montées

GA
17

1

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Manivelle de rotation en
standard: allonge la
durée de vie des outils

GA10-220 : 220V
mono
GA10-110 :110V
mono

Motorisations

ø33 - ø170 mm
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- Mors de base inox Ø 116 à Ø 225  mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 59 à Ø 169 mm
- Livré avec protection plastique et suivi de profil
- Technologie: plaquettes carbure vissées: 10 x

plus rapide que les outils HSS. Durée de vie
supérieure

- Max 8 mm suivant toupie*
- Système Breveté
- Evolutivité: transformable en machine
  de coupe et soudage orbital
Poids: 51 kg   facilité de manutention

Chanfrein V avec galet
de suivi

Chanfrein J avec galet
de suivi

Système de suivi de
profil extérieur: tient
compte de l’ovalisation
des tubes

GA221-2

GA221-1

CCPS21 : pieds support
CCBSB-001 : banc avec mise à hauteur
1,5 m
CCBSB-002 : banc suppl 1,5 m
SAEP-00 : rotation électrique autoline
CC121 - CC321 ( 110 V - 230V )
CCSER1/CCSER2: servante simple/à
billes
Tous les moteurs sont livrés emballés
en valise individuelle, incluant leur
outillage.

PC30-08-B02 : boite de 10
plaquettes carbure
(*)
TV-300: toupie  V 30° (Max 8mm)
TV-375: toupie  V 37.5° (Max 7mm)
TV-450:  toupie  V 45° (Max 6,5mm)
TJ-100: toupie  J 10° (Max 8 mm)
Toutes les toupies sont livrées avec
un jeu de plaquettes montées

GA
22

1

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Manivelle de rotation en
standard: allonge la
durée de vie des outils

GA10-220 : 220V
mono
GA10-110 :110V
mono

Motorisations

ø59 - ø225 mm
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- Mors de base inox Ø 216 à Ø 330  mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 140 à Ø 256 mm
- Livré avec protection plastique et suivi de profil
- Technologie: plaquettes carbure vissées: 10 x

plus rapide que les outils HSS. Durée de vie
supérieure

- Max 8 mm suivant toupie*
- Système Breveté
- Evolutivité: transformable en machine
  de coupe et soudage orbital
Poids: 73 kg   facilité de manutention

Chanfrein V avec galet
de suivi

Chanfrein J avec galet
de suivi

Système de suivi de
profil extérieur: tient
compte de l’ovalisation
des tubes

GA321-2

GA321-1

CCPS21 : pieds support
CCBSB-001 : banc avec mise à hauteur
1,5 m
CCBSB-002 : banc suppl 1,5 m
SAEP-00: rotation électrique autoline
121 - 321 ( 110 V - 230V )
CCSER1/CCSER2 : servante simple/à
billes
Tous les moteurs sont livrés emballés
en valise individuelle, incluant leur
outillage.

PC30-08-B02 : boite de 10
plaquettes carbure
(*)
TV-300: toupie  V 30° (Max 8mm)
TV-375: toupie  V 37.5° (Max 7mm)
TV-450:  toupie  V 45° (Max 6,5mm)
TJ-100: toupie  J 10° (Max 8 mm)
Toutes les toupies sont livrées avec
un jeu de plaquettes montées

GA
32

1

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Manivelle de rotation en
standard: allonge la
durée de vie des outils

GA10-220 : 220V
mono
GA10-110 :110V
mono

Motorisations

ø140 - ø330 mm
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- Mors de base inox Ø 24 à Ø121 mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 15 à Ø 108 mm
- Technologie: plaquettes carbure vissées: 10 x

plus rapide que les outils HSS. Durée de vie
supérieure

- Max 12,7mm pour toutes les toupies
- Système Breveté
- Evolutivité: transformable en machine de coupe

et soudage orbital
Poids: 43 kg   facilité de manutention

Réglage butée : lecture
directe de l’épaisseur du
tube pour chanfrein en V
sans talon

Réglage fin: La vis
permet un arrêt franc de
butée et un réglage fin
du talon

Système de suivi de
profil extérieur: tient
compte de l’ovalisation
des tubes

GAP121-2

GAP121-1

CCPS21 : pieds support
CCBSB-001 : banc avec mise à hauteur
1,5 m
CCBSB-002 : banc suppl 1,5 m
SAEP-00 : rotation électrique autoline
CC121 - CC321 ( 110 V - 230V )
CCSER1/CCSER2: servante simple/à
billes
Tous les moteurs sont livrés emballés
en valise individuelle, incluant leur
outillage.

PC30-08-B02 : boite de 10
plaquettes carbure
TV15-300: toupie  V 30°(Max
12,7mm)
TV15-375: toupie  V 37.5°(Max
12,7mm)
TV15-450:  toupie  V 45°(Max
12,7mm)
TJ15-150: Kit toupie J à 15° pour
GA15 sans galet
Toutes les toupies sont livrées avec
un jeu de plaquettes montées

GA
P1

21

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Manivelle de rotation en
standard: allonge la
durée de vie des outils

GA15-220 : 220
V mono
GA15-110 : 110
V mono

Motorisations

ø15 - ø121 mm

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

V3.5-11-2014



GA
M

M
E 

CH
AN

FR
EI

N 
OR

BI
TA

L

- Mors de base inox Ø 70 à Ø170  mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 22 à Ø118 mm
- Technologie: plaquettes carbure vissées: 10 x

plus rapide que les outils HSS. Durée de vie
supérieure

- Max 12,7mm pour toutes les toupies
- Système Breveté
- Evolutivité: transformable en machine
  de coupe et soudage orbital
Poids: 50 kg   facilité de manutention

Réglage butée : lecture
directe de l’épaisseur du
tube pour chanfrein en V
sans talon

Réglage fin: La vis
permet un arrêt franc de
butée et un réglage fin
du talon

Système de suivi de
profil extérieur: tient
compte de l’ovalisation
des tubes

GAP171-2

GAP171-1

CCPS21 : pieds support
CCBSB-001 : banc avec mise à hauteur
1,5 m
CCBSB-002 : banc suppl 1,5 m
SAEP-00 : rotation électrique autoline
CC121 - CC321 ( 110 V - 230V )
CCSER1/CCSER2: servante simple/à
billes
Tous les moteurs sont livrés emballés
en valise individuelle, incluant leur
outillage.

PC30-08-B02 : boite de 10
plaquettes carbure
TV15-300: toupie  V 30°(Max
12,7mm)
TV15-375: toupie  V 37.5°(Max
12,7mm)
TV15-450:  toupie  V 45°(Max
12,7mm)
TJ15-150: Kit toupie J à 15° pour
GA15 sans galet
Toutes les toupies sont livrées avec
un jeu de plaquettes montées

GA
P1

71

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Manivelle de rotation en
standard: allonge la
durée de vie des outils

GA15-220 : 220
V mono
GA15-110 : 110
V mono

Motorisations

ø22 - ø170 mm
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- Mors de base inox Ø 116 à Ø 225  mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 59 à Ø 169 mm
- Technologie: plaquettes carbure vissées: 10 x

plus rapide que les outils HSS. Durée de vie
supérieure

- Max 12,7mm pour toutes les toupies
- Système Breveté
- Evolutivité: transformable en machine
  de coupe et soudage orbital
Poids: 57 kg   facilité de manutention

Réglage butée : lecture
directe de l’épaisseur du
tube pour chanfrein en V
sans talon

Réglage fin: La vis
permet un arrêt franc de
butée et un réglage fin
du talon

Système de suivi de
profil extérieur: tient
compte de l’ovalisation
des tubes

GAP221-2

GAP221-1

CCPS21 : pieds support
CCBSB-001 : banc avec mise à hauteur
1,5 m
CCBSB-002 : banc suppl 1,5 m
SAEP-00 : rotation électrique autoline
CC121 - CC321 ( 110 V - 230V )
CCSER1/CCSER2: servante simple/à
billes
Tous les moteurs sont livrés emballés
en valise individuelle, incluant leur
outillage.

PC30-08-B02 : boite de 10
plaquettes carbure
TV15-300: toupie  V 30°(Max
12,7mm)
TV15-375: toupie  V 37.5°(Max
12,7mm)
TV15-450:  toupie  V 45°(Max
12,7mm)
TJ15-150: Kit toupie J à 15° pour
GA15 sans galet
Toutes les toupies sont livrées avec
un jeu de plaquettes montées

GA
P2

21

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Manivelle de rotation en
standard: allonge la
durée de vie des outils

GA15-220 : 220
V mono
GA15-110 : 110
V mono

Motorisations

ø59 - ø225 mm
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- Mors de base inox Ø 216 à Ø 330  mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 140 à Ø 256 mm
- Technologie: plaquettes carbure vissées: 10 x

plus rapide que les outils HSS. Durée de vie
supérieure

- Max 12,7mm pour toutes les toupies
- Système Breveté
- Evolutivité: transformable en machine
  de coupe et soudage orbital
Poids: 79 kg   facilité de manutention

Réglage butée : lecture
directe de l’épaisseur du
tube pour chanfrein en V
sans talon

Réglage fin: La vis
permet un arrêt franc de
butée et un réglage fin
du talon

Système de suivi de
profil extérieur: tient
compte de l’ovalisation
des tubes

GAP321-2

GAP321-1

SAEP-00 : rotation électrique autoline
121 - 321 ( 110 V - 230V )
CCBSB-001 : banc avec mise à hauteur
1,5 m
CCBSB-002 : banc suppl 1,5 m
CCPS21 : pieds support
CCSER1/CCSER2: servante simple/à
billes
Tous les moteurs sont livrés emballés
en valise individuelle, incluant leur
outillage.

PC30-08-B02 : boite de 10
plaquettes carbure
TV15-300: toupie  V 30°(Max
12,7mm)
TV15-375: toupie  V 37.5°(Max
12,7mm)
TV15-450:  toupie  V 45°(Max
12,7mm)
TJ15-150: Kit toupie J à 15° pour
GA15 sans galet
Toutes les toupies sont livrées avec
un jeu de plaquettes montées

GA
P3

21

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Manivelle de rotation en
standard: allonge la
durée de vie des outils

GA15-220 : 220
V mono
GA15-110 : 110
V mono

Motorisations

ø140 - ø330 mm
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CCPS21 : pieds support ( CC121 à
CC321)
CCBSB-001 : banc avec mise à hauteur
1,5 m ( CC121ECO  à CC221 )
CCBSB-002 : banc suppl 1,5 m
( CC121ECO  à CC221 )
CCSER1: servante simple
CCSER2: servante à billes
SAEP-00 : rotation électrique autoline 121
- 321 ( 110 V - 230V )

GAxxx
220V avec suivi + protection :
GA10-2-120: pour 121
GA10-2-170: pour 171
GA10-2-220: pour 221
GA10-2-320: pour 321
110V avec suivi + protection :
GA10-1-120: pour 121
GA10-1-170: pour 171
GA10-1-220: pour 221
GA10-1-320: pour 321
GAPxxx
GA15S-220 : 220 V -1800W
GA15S-110 : 110 V -1800W
Tous les moteurs sont livrés
emballés en valise individuelle,
incluant leur outillage

FS XX

SAEP-xxx

Accessoires Motorisation Coupe Motorisation Chanfrein

CCPS21 CCSER2

CCBSB-002CCBSB-001

Moteur de coupe 220V mono :
FS29 : Ep. Inox < 5 mm
FS25 : Ep. Inox > 5 mm
MS18B-2 : 1800W

Moteur de coupe 110V mono :
FS19 :  Ep. Inox < 5 mm
FS15 : Ep. Inox > 5 mm
MS18B-1 : 1800W
MOPD: moteur de coupe
pneumatique
Tous les moteurs sont livrés
emballés en valise individuelle,
incluant leur outillage

GA10 -X -XX

CCSER1

MS18B GA15S-xxx
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KS30: vis de serrage des plaquettes
PC30-08-B02 : Boite de 10 plaquettes carbure

Consommables

KS30

TV-300: toupie V à 30° + galet de suivi (Max 8mm)
TV-375: toupie V à 37.5° + galet de suivi (Max 7mm)
TV-450: toupie V à 45° + galet de suivi (Max 6,5mm)
TJ-100: toupie en J à 10° avec ses galets de suivi
(Max 8mm)
TV15-300: toupie chanfrein V 30° ( max 12,7mm)
TV15-375: toupie chanfrein V 37.5° ( max 12,7mm)
TV15-450:  toupie chanfrein V 45°( max 12,7mm)
TJ15-150 : Kit toupie J à 15° pour GA15 sans galet
TJ15G-xxx : galet H=xxx
xxx :  005 -> 125, pas 5  ( 0,5mm -> 12,5mm )

Accessoires

TV-300

TV-375

TJ-100

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

PC30-08-B02
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TJ15-150 TJ15G-xxx
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TV15-450

TV15-375

TV15-300

TV-450TV-450
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Z.I. Les Bosses 
F-26800 ETOILE-SUR-RHONE 

www.axxair.com  

 - 3 - 

 

  Ø min Ø max 
 

H x L x l (mm)  
GAP121 10 mm 129 mm 431x526x704 43 kg 
GAP171 30 mm 170 mm 473x550x704 50 kg 
GAP221 59 mm 225 mm 514x575x705 57 kg 
GAP321 138 mm 330 mm 674x641x705 79 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
GAP121-2 / GAP121-1 
GAP171-2 / GAP171-1 
GAP221-2 / GAP221-1 
GAP321-2 / GAP321-1 

810 
RPM 

1110 
RPM 

1500 
RPM 

1890 
RPM 

2310 
RPM 

2700 
RPM 

 

72 dB 76 dB 78 dB 82 dB 85 dB 89 dB 

GAPXXX-1 110V - 1800W - mono alternatif 50 – 60 Hz Imax = 16.4 A 
GAPXXX-2 230V -1800W - mono alternatif 50 – 60 Hz Imax = 8.2 A 

 
Vibration level in accordance with DIN EN 28662 :  

Niveau de vibration selon la norme EN 28662 :  
<2.5m/s²  

 Protection class : IP 20 
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Z.I. Les Bosses 
F-26800 ETOILE-SUR-RHONE 

www.axxair.com  

 - 3 - 

 

  Ø min Ø max 
 

H x L x l (mm)  
GAP121 10 mm 129 mm 431x526x704 43 kg 
GAP171 30 mm 170 mm 473x550x704 50 kg 
GAP221 59 mm 225 mm 514x575x705 57 kg 
GAP321 138 mm 330 mm 674x641x705 79 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
GAP121-2 / GAP121-1 
GAP171-2 / GAP171-1 
GAP221-2 / GAP221-1 
GAP321-2 / GAP321-1 

810 
RPM 

1110 
RPM 

1500 
RPM 

1890 
RPM 

2310 
RPM 

2700 
RPM 

 

72 dB 76 dB 78 dB 82 dB 85 dB 89 dB 

GAPXXX-1 110V - 1800W - mono alternatif 50 – 60 Hz Imax = 16.4 A 
GAPXXX-2 230V -1800W - mono alternatif 50 – 60 Hz Imax = 8.2 A 

 
Vibration level in accordance with DIN EN 28662 :  

Niveau de vibration selon la norme EN 28662 :  
<2.5m/s²  

 Protection class : IP 20 
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