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- Mors de base inox Ø24 à Ø121 mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø12 à Ø108 mm
- Rotation électrique autoline 110 V - 230V
- Large gamme de diamètre
- Refroidi Air: courant max 100A à 100%
- Refroidi Eau: courant max 200A à 100%
- Evolutivité: transformable en machine de
coupe et chanfrein orbital
Poids: 45 kg

Réglage axial pour
positionnement précis de
l'électrode

Réglage radial pour
positionnement précis de
l'électrode

Pilotage par générateur
de soudage SASL ( voir
tableau compatibilité )

SP121-A
SP121-E

CCPS21 : pieds support
FS29 /FS25:  220 V
FS19 / FS15 : 110 V
MS18B-2 : 1800W / 220V
MS18B-1 : 1800W /110 V
GA10-2-xxx:  220 V
GA10-1-xxx : 110 V
GA15S-220 : 220 V
GA15S-110 : 110 V
CCSER1/CCSER2: servante simple/à billes

SCE16-50 Ø 1,6 mm
SCE24-50 Ø 2,4 mm

SP
12

1

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Suivi de profil
mécanique: tension arc
constante

ø12 - ø121 mm

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

V3.5-11-2014



GA
M

M
E 

SO
UD

AG
E 

OR
BI

TA
L

- Mors de base inox Ø70 à Ø170 mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø16 à Ø118 mm
- Rotation électrique autoline 110 V - 230V
-Large gamme de diamètre
- Refroidi Air: courant max 100A à 100%
- Refroidi Eau: courant max 200A à 100%
- Evolutivité: transformable en machine de
coupe et chanfrein orbital
Poids: 52 kg

Réglage axial pour
positionnement précis de
l'électrode

Réglage radial pour
positionnement précis de
l'électrode

Pilotage par générateur
de soudage SASL ( voir
tableau compatibilité )

SP171-A
SP171-E

CCPS21 : pieds support
FS29 /FS25:  220 V
FS19 / FS15 : 110 V
MS18B-2 : 1800W / 220V
MS18B-1 : 1800W /110 V
GA10-2-xxx:  220 V
GA10-1-xxx : 110 V
GA15S-220 : 220 V
GA15S-110 : 110 V
CCSER1/CCSER2: servante simple/à billes

SCE16-50 Ø 1,6 mm
SCE24-50 Ø 2,4 mm

SP
17

1

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Suivi de profil
mécanique: tension arc
constante

ø16 - ø170 mm

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

V3.5-11-2014



GA
M

M
E 

SO
UD

AG
E 

OR
BI

TA
L

- Mors de base inox Ø 116 à Ø 225 mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 59 à Ø 169 mm
- Rotation électrique autoline 110 V - 230V
- Large gamme de diamètre
- Refroidi Eau: courant max 200A à 100%
-Evolutivité: transformable en machine de
coupe et chanfrein orbital
Poids: 59 kg

Réglage axial pour
positionnement précis de
l'électrode

Réglage radial pour
positionnement précis de
l'électrode

Pilotage par générateur
de soudage SASL ( voir
tableau compatibilité )

SP221-E

CCPS21 : pieds support
FS29 /FS25:  220 V
FS19 / FS15 : 110 V
MS18B-2 : 1800W / 220V
MS18B-1 : 1800W /110 V
GA10-2-xxx:  220 V
GA10-1-xxx : 110 V
GA15S-220 : 220 V
GA15S-110 : 110 V
CCSER1/CCSER2: servante simple/à billes

SCE16-50 Ø 1,6 mm
SCE24-50 Ø 2,4 mm

SP
22

1

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Suivi de profil
mécanique: tension arc
constante

ø59 - ø225 mm
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- Mors de base inox Ø 216 à Ø 330 mm
- Mors auxiliaires inox inclus Ø 140 à Ø 256 mm
- Rotation électrique autoline 110 V - 230V
-Large gamme de diamètre
- Refroidi Eau: courant max 200A à 100%
-Evolutivité: transformable en machine de
coupe et chanfrein orbital
Poids: 81 kg

Réglage axial pour
positionnement précis de
l'électrode

Réglage radial pour
positionnement précis de
l'électrode

Pilotage par générateur
de soudage SASL ( voir
tableau compatibilité )

SP321-E

CCPS21 : pieds support
FS29 /FS25:  220 V
FS19 / FS15 : 110 V
MS18B-2 : 1800W / 220V
MS18B-1 : 1800W /110 V
GA10-2-xxx:  220 V
GA10-1-xxx : 110 V
GA15S-220 : 220 V
GA15S-110 : 110 V
CCSER1/CCSER2: servante simple/à billes

SCE16-50 Ø 1,6 mm
SCE24-50 Ø 2,4 mm

SP
32

1

Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Suivi de profil
mécanique: tension arc
constante

ø140 - ø330 mm
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SKIB-01 : kit protection gaz
bouchons  Ø 6 à 41 mm
SKIF-01 : kit de protection gaz
membranes Ø 40 à 120 mm

SOAF : AVC/OSC pour SC
avec guide fil et torche eau (voir
tableau compatibilité )

Accessoires Consommables Options

SCE16-50  Ø 1,6 mm
SCE24-50  Ø 2,4 mm
SKTDI-30 : kit torche inclinée
30°
SKTDI-45 : kit torche inclinée
45°

SKIF-01

SKIB-01

SOAF

SKTDI-xx°

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

V3.5-11-2014



GA
M

M
E 

SO
UD

AG
E 

OR
BI

TA
L

Ac
ce

ss
oi

re
s

SKTD-01 : kit de rechange pour
torche droite Ø 1,6 mm
SKTD-02 : kit de rechange pour
torche droite  Ø 2,4 mm
CCBSB-01 : banc avec mise à
hauteur 1,5 m
CCBSB-02 : banc suppl 1,5 m

SADF2: dévidoir fil externe
SADFP-02: guide fil
SADDD-15 : Double Débimètre

Accessoires Consommables Options

SCE16-50  Ø 1,6 mm
SCE24-50  Ø 2,4 mm
SKTDI-30 : kit torche inclinée
30°
SKTDI-45 : kit torche inclinée
45°

SADDD-15

SADFP-02
SADF2

SCE16-50 SCE24-50 SKTD
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