
G
A

M
M

E
 S

O
U

D
A

G
E

 E
N

 L
IG

N
E

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

V3.5-11-2014

SOUDAGE EN LIGNE



G
A

M
M

E
 S

O
U

D
A

G
E

 E
N

 L
IG

N
E

ø6	
�   -‐	
�   ø40	
�   mm

- Tête refroidie eau

- Ouverture à deux volets

- Mors de serrage inox (1 kit par diamètre)

- Electrode spécifique par diamètre

- Motorisation avec codeur: permet  le

démarrage toute position angulaire de

l’électrode

- Protection haute contre amorçage hors

électrode

Poids: 8.8 Kg

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Montage des mors sans

outils

Clavier de commande

déporté

Pilotage par générateur

de soudage SASL ( voir

tableau compatibilité )

SATF-40ND

SAFS-210 : Rallonge faisceau 10 M

SMN40-XX : Mors de serrage Ø en mm

SCE16-XX  :   Ø 1,6 mm

SCE24-XX  :  Ø 2,4 mm
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Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Système à effet ressort

réglable : tient compte de

l’ovalisation des tubes
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ø6	
�   -‐	
�   ø65	
�   mm

- Tête refroidie eau

- Ouverture à deux volets

- Mors de serrage inox (1 kit par diamètre)

- Electrode spécifique par diamètre

- Motorisation avec codeur: permet  le

démarrage toute position angulaire de

l’électrode

- Protection haute contre amorçage hors

électrode

Poids: 9.2 Kg

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Montage des mors sans

outils

Clavier de commande

déporté

Pilotage par générateur

de soudage SASL ( voir

tableau compatibilité )

SATF-65ND

SAFS-210 : Rallonge faisceau 10 M

SMN65-XX : Mors de serrage Ø en mm

SCE16-XX  :   Ø 1,6 mm

SCE24-XX  :  Ø 2,4 mm
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Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Système à effet ressort

réglable : tient compte de

l’ovalisation des tubes
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ø25	
�   -‐	
�   ø115	
�   mm

- Tête refroidie eau

- Ouverture à deux volets

- Mors de serrage inox (1 kit par diamètre)

- Electrode spécifique par diamètre

- Motorisation avec codeur: permet  le

démarrage toute position angulaire de

l’électrode

- Protection haute contre amorçage hors

électrode

Poids: 9.9 Kg

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Montage des mors sans

outils

Clavier de commande

déporté

Pilotage par générateur

de soudage SASL ( voir

tableau compatibilité )

SATF-115ND

SAFS-210 : Rallonge faisceau 10 M

SMN115-XX : Mors de serrage Ø en mm

SCE16-XX  :   Ø 1,6 mm

SCE24-XX  :  Ø 2,4 mm
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Caractéristiques Techniques

Références Accessoires Consommables

Système à effet ressort

réglable : tient compte de

l’ovalisation des tubes

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE
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VAL-CO05 : Valise de protection

pour transport et stockage pour

SAT (hors 220)

SAFS-210 Rallonge faisceau 10 M

Sauf avec AVC/OSC/FIL

SKIB-01 : kit protection gaz

bouchons Ø 6 à 41 mm

SKIF-01 : kit de protection gaz

membranes Ø 40 à 120 mm

SSED-16: porte électrode

déporté Ø 1.6 mm : plage de

déport  de  4 à 7 ,5 mm

SSED-24: porte électrode

déporté Ø 2,4 mm plage de

déport de  4 à 7 ,5 mm

Accessoires Consommables Options

SMN40-XX : Mors de serrage Ø

en mm

SMN65-XX : Mors de serrage Ø

en mm

SMN115-XX : Mors de serrage

Ø en mm

SKIF-01

SMN40-xx

SMN65-xx

SMN115-xx

SSED

SKIB-01

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE
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Z.I. Les Bosses 
F-26800 ETOILE-SUR-RHONE 

www.axxair.com  

 - 3 - 

 

 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm Ø min Ø max 
  

SATF-40ND 316 124 40 6 mm 40 mm 8,8 kg < 70 dB 

SATF-65ND 346 154 40 6 mm 65 mm 9,2 kg < 70 dB 

SATF-115ND 401 218 40 25 mm 115 mm 9,9 kg < 70 dB 

 
 
 

 
 
 IEC/EN 60204-1 
 IEC/EN 12100-2 
 IEC/EN 60974-10 
 
 
  M. LEGRAND 
  AXXAIR Manager 
ZI Les Bosses 26800 ETOILE-SUR-RHONE 
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ø10	
�   -‐	
�   ø80	
�   mm

- Tête refroidie air

- Serrage symétrique à sauterelle

- Motorisation avec codeur: permet  le

démarrage toute position angulaire de

l’électrode et une large gamme de diamètre

- Réglage axial de l’électrode

Poids: 3 Kg (hors faisceau)

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Réglage	
�   angulaire	
�   de	
�   la

torche:	
�   soudage	
�   sous	
�   angle

bride	
�   ou	
�   T	
�   court

Réglage	
�   rapide	
�   du

diamètre	
�   :	
�   serrage

symétrique

Pilotage	
�   par	
�   générateur	
�   de

soudage	
�   SASL	
�   (	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   )

SATO-‐80M

SKIB-‐01	
�   :	
�   kit	
�   protection	
�   gaz	
�   	
�   bouchons	
�   Ø	
�   6	
�   à	
�   41	
�   mm

SKIF-‐01	
�   :	
�   kit	
�   de	
�   protection	
�   gaz	
�   	
�   membranes

Ø	
�   40	
�   à	
�   120	
�   mm

SCE16-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   	
�   Ø	
�   1,6	
�   mm

SCE24-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   Ø	
�   2,4	
�   mm

S
A

T
O

-8
0
M

Caractéristiques	
�   Techniques

Références Accessoires Consommables

Suivi	
�   de	
�   profil	
�   mécanique	
�   :

tension	
�   arc	
�   constante

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

V3.5-11-2014
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ø19	
�   -‐	
�   ø115	
�   mm

- Tête refroidie eau

- 200A, 100%

- Mors de serrage inox

- Motorisation avec codeur: permet le

démarrage

  toute position angulaire de l’électrode et une

large

  gamme de diamètre

- Réglage axial par molette

Poids: 7.5 Kg

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Réglage	
�   angulaire	
�   de	
�   la

torche	
�   :	
�   soudage	
�   sous	
�   angle

bride	
�   ou	
�   T	
�   court

Réglage	
�   rapide	
�   du

diamètre	
�   :	
�   serrage

symétrique	
�   et	
�   puissant

Pilotage	
�   par	
�   générateur	
�   de

soudage	
�   SASL	
�   (	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   )

SATO-‐115NDA

SAFS-‐210	
�   Rallonge	
�   faisceau	
�   10	
�   M

Sauf	
�   avec	
�   AVC/OSC/FIL

SKIB-‐01	
�   :	
�   kit	
�   protection	
�   gaz	
�   bouchons	
�   Ø	
�   6	
�   à	
�   41	
�   mm

SKIF-‐01	
�   :	
�   kit	
�   de	
�   protection	
�   gaz	
�   membranes	
�   Ø	
�   40	
�   à	
�   120	
�   mm

SADFP-‐01:	
�   guide	
�   fil	
�   pour	
�   têtes	
�   ouvertes

SKTO-‐03	
�   :	
�   Kit	
�   de	
�   rechange	
�   torche	
�   tête	
�   ouverte	
�   diam	
�   16	
�   et

24mm

SCE16-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   	
�   Ø	
�   1,6	
�   mm

SCE24-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   Ø	
�   2,4	
�   mm

S
A

T
O

-1
1
5
N

D
A

Caractéristiques	
�   Techniques

Références Accessoires Consommables

Suivi	
�   de	
�   profil	
�   mécanique	
�   :

tension	
�   arc	
�   constante

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE
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ø25	
�   -‐	
�   ø170	
�   mm

- Tête refroidie eau

- 200A, 100%

- Mors de serrage inox

- Motorisation avec codeur: permet le

démarrage

  toute position angulaire de l’électrode et une

large

  gamme de diamètre

- Réglage axial par molette

Poids: 9 Kg

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Réglage	
�   angulaire	
�   de	
�   la

torche	
�   :	
�   soudage	
�   sous	
�   angle

bride	
�   ou	
�   T	
�   court

Réglage	
�   rapide	
�   du

diamètre	
�   :	
�   serrage

symétrique	
�   et	
�   puissant

Pilotage	
�   par	
�   générateur	
�   de

soudage	
�   SASL	
�   (	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   )

SATO-‐170NDA

SAFS-‐210	
�   Rallonge	
�   faisceau	
�   10	
�   M

Sauf	
�   avec	
�   AVC/OSC/FIL

SKIB-‐01	
�   :	
�   kit	
�   protection	
�   gaz	
�   bouchons	
�   Ø	
�   6	
�   à	
�   41	
�   mm

SKIF-‐01	
�   :	
�   kit	
�   de	
�   protection	
�   gaz	
�   membranes	
�   Ø	
�   40	
�   à	
�   120	
�   mm

SADFP-‐01:	
�   guide	
�   fil	
�   pour	
�   têtes	
�   ouvertes

SKTO-‐03	
�   :	
�   Kit	
�   de	
�   rechange	
�   torche	
�   tête	
�   ouverte	
�   diam	
�   16	
�   et

24mm

SCE16-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   	
�   Ø	
�   1,6	
�   mm

SCE24-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   Ø	
�   2,4	
�   mm

S
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Caractéristiques	
�   Techniques

Références Accessoires Consommables

Suivi	
�   de	
�   profil	
�   mécanique	
�   :

tension	
�   arc	
�   constante

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

V3.5-11-2014
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ø38	
�   -‐	
�   ø220	
�   mm

- Tête refroidie eau

- 200A, 100%

- Mors de serrage inox

- Motorisation avec codeur: permet le

démarrage

  toute position angulaire de l’électrode et une

large

  gamme de diamètre

- Réglage axial par molette

Poids: 11 Kg

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Réglage	
�   angulaire	
�   de	
�   la

torche	
�   :	
�   soudage	
�   sous	
�   angle

bride	
�   ou	
�   T	
�   court

Réglage	
�   rapide	
�   du

diamètre	
�   :	
�   serrage

symétrique	
�   et	
�   puissant

Pilotage	
�   par	
�   générateur	
�   de

soudage	
�   SASL	
�   (	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   )

SATO-‐220NDA

SAFS-‐210	
�   Rallonge	
�   faisceau	
�   10	
�   M

Sauf	
�   avec	
�   AVC/OSC/FIL

SKIB-‐01	
�   :	
�   kit	
�   protection	
�   gaz	
�   bouchons	
�   Ø	
�   6	
�   à	
�   41	
�   mm

SKIF-‐01	
�   :	
�   kit	
�   de	
�   protection	
�   gaz	
�   membranes	
�   Ø	
�   40	
�   à	
�   120	
�   mm

SADFP-‐01:	
�   guide	
�   fil	
�   pour	
�   têtes	
�   ouvertes

SKTO-‐03	
�   :	
�   Kit	
�   de	
�   rechange	
�   torche	
�   tête	
�   ouverte	
�   diam	
�   16	
�   et

24mm

SCE16-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   	
�   Ø	
�   1,6	
�   mm

SCE24-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   Ø	
�   2,4	
�   mm

S
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Caractéristiques	
�   Techniques

Références Accessoires Consommables

Suivi	
�   de	
�   profil	
�   mécanique	
�   :

tension	
�   arc	
�   constante

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

V3.5-11-2014
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ø19	
�   -‐	
�   ø115	
�   mm

- Tête refroidie eau

- 200A, 100%

- Soudage multi-passes tubes épais

- Montée avec module AVC/OSC

- Asservissement des axes par codeur

- Plage oscillation : 20 mm

- Plage AVC : 20 mm

- Réglage fil apport dans les 3 dimensions

- Réglage axial par molette

Poids: 8,8 Kg

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Plage	
�   oscillation	
�   :	
�   20	
�   mm

Plage	
�   AVC	
�   :	
�   20	
�   mm

V	
�   max	
�   :	
�   15mm/s

Réglage	
�   rapide	
�   du

diamètre	
�   :	
�   serrage

symétrique	
�   et	
�   puissant

Pilotage	
�   par	
�   générateur	
�   de

soudage	
�   SASL	
�   (	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   )

SATO-‐115NAOA

SKIB-‐01	
�   :	
�   kit	
�   protection	
�   gaz	
�   	
�   bouchons	
�   Ø	
�   6	
�   à	
�   41	
�   mm

SKIF-‐01	
�   :	
�   kit	
�   de	
�   protection	
�   gaz	
�   	
�   membranes

Ø	
�   40	
�   à	
�   120	
�   mm

SCE16-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   	
�   Ø	
�   1,6	
�   mm

SCE24-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   Ø	
�   2,4	
�   mm

S
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Caractéristiques	
�   Techniques

Références Accessoires Consommables

Module	
�   SAOF	
�   	
�   :	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   générateurs

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE

V3.5-11-2014
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ø25	
�   -‐	
�   ø170	
�   mm

- Tête refroidie eau

- 200A, 100%

- Soudage multi-passes tubes épais

- Montée avec module AVC/OSC

- Asservissement des axes par codeur

- Plage oscillation : 20 mm

- Plage AVC : 20 mm

- Réglage fil apport dans les 3 dimensions

- Réglage axial par molette

Poids: 10 Kg

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Plage	
�   oscillation	
�   :	
�   20	
�   mm

Plage	
�   AVC	
�   :	
�   20	
�   mm

V	
�   max	
�   :	
�   15mm/s

Réglage	
�   rapide	
�   du

diamètre	
�   :	
�   serrage

symétrique	
�   et	
�   puissant

Pilotage	
�   par	
�   générateur	
�   de

soudage	
�   SASL	
�   (	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   )

SATO-‐170NAOA

SKIB-‐01	
�   :	
�   kit	
�   protection	
�   gaz	
�   	
�   bouchons	
�   Ø	
�   6	
�   à	
�   41	
�   mm

SKIF-‐01	
�   :	
�   kit	
�   de	
�   protection	
�   gaz	
�   	
�   membranes

Ø	
�   40	
�   à	
�   120	
�   mm

SCE16-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   	
�   Ø	
�   1,6	
�   mm

SCE24-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   Ø	
�   2,4	
�   mm

S
A

T
O
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N
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O

A

Caractéristiques	
�   Techniques

Références Accessoires Consommables

Module	
�   SAOF	
�   	
�   :	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   générateurs
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ø38	
�   -‐	
�   ø220	
�   mm

- Tête refroidie eau

- 200A, 100%

- Soudage multi-passes tubes épais

- Montée avec module AVC/OSC

- Asservissement des axes par codeur

- Plage oscillation : 20 mm

- Plage AVC : 20 mm

- Réglage fil apport dans les 3 dimensions

- Réglage axial par molette

Poids: 13 Kg

-	
�    Toutes	
�    les	
�    machines	
�    sont	
�    livrées	
�    emballées
en	
�    valise	
�    individuelle.

Plage	
�   oscillation	
�   :	
�   20	
�   mm

Plage	
�   AVC	
�   :	
�   20	
�   mm

V	
�   max	
�   :	
�   15mm/s

Réglage	
�   rapide	
�   du

diamètre	
�   :	
�   serrage

symétrique	
�   et	
�   puissant

Pilotage	
�   par	
�   générateur	
�   de

soudage	
�   SASL	
�   (	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   )

SATO-‐220NAOA

SKIB-‐01	
�   :	
�   kit	
�   protection	
�   gaz	
�   	
�   bouchons	
�   Ø	
�   6	
�   à	
�   41	
�   mm

SKIF-‐01	
�   :	
�   kit	
�   de	
�   protection	
�   gaz	
�   	
�   membranes

Ø	
�   40	
�   à	
�   120	
�   mm

SCE16-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   	
�   Ø	
�   1,6	
�   mm

SCE24-‐50	
�   	
�   :	
�   	
�   Ø	
�   2,4	
�   mm

S
A

T
O

-2
2
0
N

A
O

A

Caractéristiques	
�   Techniques

Références Accessoires Consommables

Module	
�   SAOF	
�   	
�   :	
�   voir	
�   tableau

compatibilité	
�   générateurs
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VAL-CO06 : Valise de protection pour transport

et stockage pour NAOA et 220

SKIB-01 : kit protection gaz  bouchons Ø6 à 41

mm

SKIF-01 : kit de protection gaz  membranes Ø40

à 120 mm

SAFS-210: rallonge faisceau 10 m

( Sauf avec AVC/OSC/Fil )

SKTO-03 : Kit de rechange torche tête ouverte

diam 16 et 24mm

SADF2 : dévidoir fil

SADFP-01: guide fil pour têtes ouvertes

Accessoires Options

SKIF-01

SADF2SADFP-01

SKIB-01

www.axxair.comGLOBAL PROCESSMADE IN FRANCE
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Z.I. Les Bosses 
F-26800 ETOILE-SUR-RHONE 

www.axxair.com  

 - 3 - 

 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 
E 

mm 
F 

mm 
Ø 
min 

Ø 
max   

SATO 
- 

80M 
233 216 150 100 

 
40 
44 210 10 

mm 
80 

mm 3 kg <70dB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 IEC/EN 60204-1 
 IEC/EN 12100-2 
 IEC/EN 60974-10 
 
 
  M. LEGRAND 
  AXXAIR Manager 
ZI Les Bosses 26800 ETOILE-SUR-RHONE 
  

Z.I. Les Bosses 
F-26800 ETOILE-SUR-RHONE 

www.axxair.com  

 - 3 - 

 

 A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm Ø min Ø max 

  
SATO-115NDA 309 262 160 10 19 

mm 
115 
mm 7,5 kg <70dB 

SATO-170NDA 349 321 160 10 25 
mm 

170 
mm 9 kg <70dB 

SATO-220NDA 390 350 184 10 38 
Mm 

220 
mm 11 kg <70dB 

 
 

 
 
 
 

 
 
 IEC/EN 60204-1 
 IEC/EN 12100-2 
 IEC/EN 60974-10 
 
 
  M. LEGRAND 
  AXXAIR Manager 
ZI Les Bosses 26800 ETOILE-SUR-RHONE 
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Z.I. Les Bosses 
F-26800 ETOILE-SUR-RHONE 

www.axxair.com  

 - 3 - 

 A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

Ø D 
max Ø min Ø max 

  
SATO 

- 
115NAOA 

309 262 194���� 680 
mm 

19 
mm 

115 
mm 8.8 kg <70dB 

SATO 
- 

170NAOA 
349 321 194���� 750 

mm 
25 

mm 
170 
mm 10 kg <70dB 

SATO-
220NAOA 389 350 219���� 800 

mm 
38 

mm 
220 
mm 13 kg <70dB 

 
 

 
 
 

 
 
 IEC/EN 60204-1 
 IEC/EN 12100-2 
 IEC/EN 60974-10 
 
 
  M. LEGRAND 
  AXXAIR Manager 
ZI Les Bosses 26800 ETOILE-SUR-RHONE 
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