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SOUDAGE SUR PLAQUE
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210 - 280 mm
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Caractéristiques Techniques

- Joint tournant pour gaz, courant et
refroidissement

- Téte refroidie eau inclinable

- Chariot pour réglage de la téte et du fil

- Dévidoir fil embarqué et tournant (& 0.8 mm)

- Vitesse Fil de 0 a 1.5 m/min

- Facteur de marche: 200A, 100%

Poids:
- 7.5 Kg sans Bobine Fil
- 8.5 Kg avec Bobine Fil

Téte inclinable refroidie eau avec  Apport de fil tournant avec la téte  Pilotage par générateur de
fil inclinable soudage SASL ( voir tableau
compatibilité )

Chambre gaz complémentaire
SCE16-50 : @ 1,6 mm

SCE24-50 : @ 2,4 mm

SATP-80 Serrage pneumatique
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SATP-BO1 : Broche pour mandrin groupe 1

SATP-M11  9,84103mm

SATP-M12  10,3410,8 mm é

SATP-M13 10,84 11,3mm

SATP-M14  11,3a11,8mm

SATP-M15  11,8412,3mm L P
SATP-M16 12,34 13,0 mm

Mandrin centrage

SATP-B02 : Broche pour mandrin groupe 2

SATP-M21 12,84 14,0 mm

SATP-M22 13,84 15,0 mm

SATP-M23 14,84 16,0 mm

SATP-M24  15,8417,0 mm

Mandrin centrage SATP-M25 16,84 18,0 mm
SATP-M26 17,84 19,0 mm

SATP-M27 18,8 220,5 mm

SATP-M28 19,8 222,5mm
SATP-M29 22,3 4 24,5 mm

SATP-B0O1 - BO4

SATP-B3 : Broche pour mandrin groupe 3

SATP-M30 24,534 27,0 mm
SATP-M31 26,54 29,0 mm
SATP-M32 28,5431,0mm
SATP-M33 30,5 4 33,0 mm
SATP-M34 32,5 4 36,0 mm
SATP-M35 35,54 39,0 mm

SATP-M36  38,52a42,0mm \
SATP-M37  41,5245,0 mm
SATP-M38 44,524 48,0 mm \\

Mandrin centrage

SATP-M39 47,5a51,0 mm

SATP-B04 : Broche pour mandrin groupe 4

SATP-M40 50,5 & 54,0 mm SATP-MXX
SATP-M41  53,5258,0 mm
SATP-M42  57,5262,0 mm
Mandrin centrage SATP-M43 61,52 66,0 mm
SATP-M44 65,52 70,0 mm
SATP-M45 69,54 74,0 mm
SATP-M46  73,578,0 mm
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SATP-80
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